
 

 

Regul§tor 

BENEKOV EM  800 R3  
K AUTOMATICKħM KO TLšM NA TUHĆ PALIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  nen² souļ§st² z§kladn² vĨbavy kotle  

 

 

 

NĆVOD K OBSLUZE A INSTALACI REGULĆTORU 

Vyd§n²:  201 5-11-25 

Verze programu:  Panel   v.01. 30.0 9.G0  

   Modul A  v.01.40. 08.Z1  

 

 

BENEKOV EM 800 R3  ecoSTER 200 *  

ecoSTER TOUCH *  



2 

 

 

Obsah   

1 .9½t92bh{¢ ......................................................... 3 

2 ±~9h.9/b; LbChwa!/9 ...................................... 4 

3 LbChwa!/9 ¢ºY!WN/N {E DOKUMENTACE ............. 4 

4 ¦/Ih±#±#bN 5hY¦a9b¢!CE ............................. 5 

5 th¦¿L¢; {¸a.h[¸ ................................................ 5 

6 {a=wbL/9 ±999 нллнκф6/EG ................................ 5 

b#±h5 twh ¦¿L±!¢9[9 w9D¦[#¢hw¦ ...... 6 

7 h±[#5!/N t!b9[ .................................................. 6 

7.1 PhtL{ ¢[!2N¢9Y ................................................. 6 
7.2 Z#Y[!5bN ½h.w!½9bN 5LSPLEJE ............................. 6 
7.3 VOLBA KOTLE A PALIVA ....................................... 8 
7.4 Z!tb¦¢N w9D¦[#¢hw¦ ........................................ 8 
7.5 R9¿La STOP .................................................... 9 
7.6 R9¿La ½#¢ht .................................................. 9 
7.7 R9¿La PROVOZ ............................................. 10 
7.8 R9¿La ¨¢[¦a .............................................. 12 
7.9 T9t[h¢! Yh¢[9 ¿#5!b# ................................... 13 
7.10 HLADINA PALIVA .............................................. 13 
7.11 N!{¢!±9bN TUV ............................................. 14 
7.12 ¿#5!b# ¢9t[h¢! TUV ..................................... 15 
7.13 D9½LbC9Y/9 ½#{h.bNY¦ TUV ............................ 15 
7.14 R9¿La [;¢h .................................................. 15 
7.15 2ERPADLO KOTLE ............................................. 15 
7.16 N!{¢!±9bN MIXU ........................................... 15 
7.17 PhYhWh±º ¢9wah{¢!¢ ..................................... 16 
7.18 EY±L¢9wabN w9D¦[!/9 ..................................... 17 
7.19 2!{h±; twhDw!a¸ ......................................... 17 
7.20 R¦2bN h±[#5#bN ............................................. 18 
7.21 O.9/b# b!{¢!±9bN ......................................... 18 

b#±h5 Y ahb¢#¿L ! {9w±L{bN/I 
b!{¢!±9bN w9D¦[#¢hw¦ ....................... 20 

8 5hthw¦29b; I¸5w!¦[L/Y; {/I;a! ½!thW9bN20 

9 9[9Y¢wL/Y# {/I;a!¢! ½!thW9bN ...................... 21 

9.1 C9[Yh±; 9[9Y¢wL/Y; {/I;a! ............................ 21 

9.2 S/I;a! ½!thW9bN 2L59[ ................................... 22 

10 ½!thW9bN 9[9Y¢wL/Y; INSTALACE ....................... 22 

10.1 O/Iw!bb; tyLthW9bN ...................................... 23 
10.2 Ph¿!5!±Y¸ twh Lb{¢![!CI KOTLE....................... 23 
10.3 PyLthW9bN ¢9t[h¢bN/I 2L59[ ............................. 23 
10.4 PyLthW9bN ±9bYh±bNIh 2L5[! ........................... 24 
10.5 KONTROLA TEPLOTNN/I 2L59[ ............................ 24 
10.6 PyLthW9bN thYhWh±;Ih TERMOSTATU ................. 25 
10.7 PyLthW9bN thYhWh±;Ih PANELU ECOSTER .......... 25 
10.8 PyLthW9bN 9[9Y¢wL/Y;IO POHONU MIXU ............. 25 
10.9 FUNKCE H!±!wLWbNIh ¢9wah{¢!¢U .................... 27 

11 {9w±L{bN b!{¢!±9bN ς b!{¢!±9bN Yh¢[9 ......... 28 

12 {9w±L{bN b!{¢!±9bN ς b!{¢!±9bN 29wt!59[ .. 29 

13 {9w±L{bN b!{¢!±9bN ς b!{¢!±9bN aL·¦м ........ 29 

14 POPIS ALARa® .................................................... 31 

14.1 NEDOSTATEK PALIVA ........................................ 31 
14.2 ODTAH TEPLA Z KOTLE ...................................... 31 
14.3 Py9Ywh29bN a!·La#[bN ¢9t[h¢¸ th5!±!29........ 31 
14.4 Ph~Yh½9bN 2L5[! ¢9t[h¢¸ YhTLE ....................... 32 
14.5 Ph~Yh½9bN 2L5[! ¢9t[h¢! th5!±!29 ................. 32 
14.6 Z¢w#¢! Yha¦bLY!/9 ....................................... 32 

15 5![~N C¦bY/9 ..................................................... 32 

15.1 Vºt!59Y b!t#W9bN .......................................... 32 
15.2 OCHRANA PROTI ZAMRZNU¢N ............................. 33 
15.3 O/Iw!b! 29wt!59[ ! MIX¦ twh¢L ½!¢¦Ib¦¢N .... 33 

16 ±ºa=b! b#Iw!5bN/I 5N[® ! YhMPONENT .... 33 

16.1 Vºa=b! {N£h±; thWL{¢YY .................................. 33 
16.2 Vºa=b! h±[#5!/NIh t!bELU ........................... 34 

17 th5aNbY¸ {Y[!5h±#bN ! ty9tw!±¸ ............... 34 

18 ¢9/IbL/Y# 5!¢! w9D¦[#¢hw¦ ......................... 34 

19 thtL{ ah¿bº/I thw¦/I .................................. 35 

20 ty9I[95 t!w!a9¢w® w9D¦[#¢hw¦ ................. 37 

 

 

 

 

Copy right 201 5 Leopold Benda ml.   a spol., licence BENEKOVterm spol. s  r.o.  

Vġechna pr§va vyhrazena. 

VeġkerĨ text, obr§zky jsou pŚedmŊtem autorsk®ho pr§va a dalġ² ochrany duġevn²ho vlastnictv². 
 



3 

 

 

1  Bezpeļnost 

 

Poģadavky spojen® s bezpeļnost² jsou specifikovan® v jednotlivĨch ļ§stech tohoto n§vodu. 

KromŊ nich je potŚeba m²t na zŚeteli a zaŚ²dit se podle n²ģe zm²nŊnĨch: 

 

 

Ý PŚed pŚistoupen²m k mont§ģi, opravŊ nebo konzervaci jak i bŊhem prov§dŊn² veġkerĨch 

pŚipojovac²ch prac² je tŚeba bezpodm²neļnŊ odpojit s²Šov® nap§jen² a tak® se ujistit, zda  

vġechny svorky a veden² nejsou pod napŊt²m. 

Ý Regul§tor nemŢģe bĨt pouģ²v§n v nesouladu s  jeho urļen²m.  

Ý Je tŚeba pouģ²vat dodateļnou automatiku zabezpeļuj²c² kotel, instalaci ¼stŚedn²ho 

ohŚevu, jak rovnŊģ instalac i tepl® uģitkov® vody (TUV) pŚed n§sledky poruchy 

regul§toru nebo n§sledky chyb v jeho programovan².   

Ý Regul§tor nen² jiskrovŊ bezpeļn® zaŚ²zen², to znamen§, ģe v pŚ²padŊ poruchy mŢģe bĨt 

zdrojem jiskry nebo vysok® teploty, kter§ v pŚ²tomnosti prachu a hoŚlavĨch plynŢ mŢģe 

zpŢsobit poģ§r nebo vĨbuch. Proto je potŚeba regul§tor separovat od prachu a 

hoŚlavĨch plynŢ za pomoc² vhodn®ho zabudovan². 

Ý Regul§tor je urļen k zabudov§n² v kotli nebo jeho bl²zkost². 

Ý Je tŚeba zvolit hodnotu programovanĨch parametrŢ k dan®mu typu kotle a paliva , jak  

rovnŊģ m²t na zŚeteli vġechny podm²nky pr§ce t®to instalace. ChybnĨ vĨbŊr parametrŢ 

mŢģe zpŢsobit havarijn² stav kotle (napŚ²klad jeho pŚehŚ²v§n², atd.).  

Ý Regul§tor je urļen vĨrobcŢm kotlŢ. VĨrobce kotle by mŊl pŚed pouģit²m regul§toru 
vyzkouġet, zda -li spolupr§ce regul§toru z danĨm typem kotle je spr§vn§ a nepŢsob² 

nebezpeļ². 

Ý Regul§tor mus² bĨt nainstalov §n vĨrobcem kotle  v souladu s  platnĨmi normami a 

pŚedpisy. 

Ý Modifikaci nastavenĨch parametrŢ mŢģe prov§dŊt pouze osoba obezn§mena s t²mto 

n§vodem.  

Ý Pouģ²vat jen v topnĨch syst®mech, kter® byly vytvoŚeny v souladu s  platnĨmi pŚedpisy. 

Ý Elektrick§ instalace, ve kter® pracuje regul§tor, mus² bĨt tŚ²vodiļov§ a zabezpeļena 

zvolenou pojistkou k  pouģ²vanĨm z§tŊģ²m. 

Ý Regul§tor nemŢģe bĨt pouģ²v§n s poġkozenĨm krytem nebo elektrickĨm veden²m. Nutno 

kontrolovat stav kabelŢ a v pŚ²padŊ jejich poġkozen² vyŚadit regul§tor z provozu.  

Ý Elektrick® kabely, obzvl§ġŠ s²Šov®, se nemohou dotĨkat ani bĨt pobl²ģ horkĨch pŚedmŊtŢ. 
Nesm² bĨt tak® mechanicky zat²ģen®. 

Ý Regul§tor nemŢģe podl®hat vibrac²m nebo bĨt vystaven bezprostŚedn²mu pŢsoben² 

sluneļn²ch paprskŢ. 

Ý Je zak§z§no demontovat kryt a vytahovat tŊlo regul§toru ï nebezpeļ² ¼razu elektrickĨm 

proudem . 

Ý Nevkl§dat ģ§dn® ciz² pŚedmŊty do vnitŚku regul§toru. 

Ý Chr§nit regul§tor pŚed vodou a prachem. 

Ý Regul§tor mŢģe bĨt pouģ²vanĨ vĨhradnŊ uvnitŚ budov. 
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Ý PŚed zapojov§n²m jakĨchkoliv perifern²ch zaŚ²zen² nutno vypnout s²Šov® nap§jen². 

Ý V ģ§dn®m pŚ²padŊ se nesm² prov§dŊt jak®koliv ¼pravy v konstrukci regul§toru. 

Ý Regul§tor mŢģe bĨt pouģ²vanĨ v  dom§cnostech tak i v  lehce prŢmyslovĨch objektech. 

Ý Je nutno zabr§nit pŚ²stupu dŊt² k regul§toru a jeho pŚ²sluġenstv². 

Ý Za ġkody vznikl® nedodrģov§n²m tohoto n§vodu vĨrobce nebere ģ§dnou zodpovŊdnost.  

 

 

2  Vġeobecn® informace 

 

Regul§tor kotle BENEKOV EM800 R3  je modern² elektronick® zaŚ²zen² pro Ś²zen² pr§ce kotle na 

tuh§ paliva se ġnekovĨm podavaļem.  

 

Regul§tor je multifunkļn² zaŚ²zen², kter®:  

-  automaticky udrģuje ģ§danou teplotu kotle t²m, ģe Ś²d² proces spalov§n²,  

-  ļasovŊ reguluje ġnekovĨ podavaļ a ventil§tor, 

-  automaticky udrģuje ģ§danou teplotu z§sobn²ku TUV,  

-  automaticky udrģuje ģ§danou teplotu jednoho smŊġovan®ho topn®ho okruhu  (TO1) . 

 

Spolupr§ce s pokojovĨm panelem ecoSTER, popŚ. standardn²m pokojovĨm termostat em  je 

vhodn § pro udrģen² komfor tn² teploty ve vyt§pŊn® m²stnosti.  

 

Ovl§d§n² regul§toru je snadn® a intuitivn². 

 

Instalace toho zaŚ²zen² je vhodn§ do dom§cnost² a menġ²ch prŢmyslovĨch budov. 

 

 

DšLEĢIT£ UPOZORNŉNĉ:  

 

Regul§tor kotle BENEKOV EM800 R3 je ekvitermn²m regul§torem, takģe pro jeho pln® 

vyuģit² je nutn® pŚipojen² venkovn²ho ļidla T5.  

 

V pŚ²padŊ, ģe venkovn² ļidlo T5 u vyt§pŊn®ho objektu z jak®hokoliv dŢvodu nelze pouģ²t, 

nebude vyuģ²v§na ekvitermn² regulace topn®ho okruhu TO1. Za tŊchto okolnost² je nutno v: 

Hlavn² menu   Nastaven² MIXu 1  Ekvitermn² regulace   Ekvitermn² regulace  MIX u 

 

aktivovat stav ĂVypnutoñ ï viz kap. 7.1 6. 

 

 

3  Informace tĨkaj²c² se dokumentace 

 

Jelikoģ tento n§vod je pouze doplnŊn²m dokumentace ke kotli, je nutn®, kromŊ pokynŢ 

nach§zej²c²ch se v tomto n§vodu, Ś²dit se i n§vodem k obsluze kotle! 

Pro snadn® pouģit² je n§vod rozdŊlen do 2 ļ§st²: pro uģivatele a pro servisn² organizace 

prov§dŊj²c² instalace a servis . Vġechny ļ§sti obsahuj² dŢleģit® informace maj²c² vliv na 

bezpeļnost. Proto uģivatel regul§toru, jako i technik prov§dŊj²c² instalace,  by se mŊli sezn§mit 

se vġemi ļ§stmi tohoto n§vodu.  

Za ġkody vznikl® nedodrģov§n²m tohoto n§vodu vĨrobce nenese ģ§dnou zodpovŊdnost. 
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4  Uchov§v§n² dokumentace 

 

Pros²me o peļliv® uschov§n² tohoto n§vodu k obsluze a instalaci , jako  i veġker® povinn® 

dokumentace, aby v pŚ²padŊ potŚeby bylo moģn® kdykoliv je pouģ²t. V pŚ²padŊ stŊhov§n² nebo 

prodeje zaŚ²zen² je nutn® ho pŚedat nov®mu uģivateli/majiteli  s celou dokumentac². 

 

 

5  Pouģit® symboly 

 

V n§vodu jsou pouģity n§sleduj²c² grafick® symboly:  

 

 -  tento symbol znamen§ uģiteļn® informace a pokyny ,  

 

  -  tento symbol znamen§ dŢleģit® informace, na kterĨch mŢģe z§viset poġkozen² 

majetku, ohroģen² zdrav² a ģivota lid² a dom§c²ch zv²Śat. 

 

POZOR:  Pomoc² tŊchto symbolŢ jsou oznaļeny podstatn® informace pro zjednoduġen² pr§ce s 

n§vodem. Nicm®nŊ to nezproġŠuje uģivatele od povinnosti sezn§mit se s pokyny 

neoznaļenĨch pomoc² grafickĨch symbolŢ a jejich dodrģov§n²! 

 

 

6  SmŊrnice VEEE 2002/96/EG 

 

PŚedpis o elektŚinŊ a elektronice 

Ý Recyklovat obaly a produk t na konci obdob² uģ²v§n² v pŚ²sluġn® recyklaļn² 
firmŊ.   

Ý Nevyhazovat vĨrobek do odpadkov®ho koġe spoleļn® s bŊģnĨmi odpadky.  

Ý Nep§lit vĨrobek.

 

  



 

 

 

NĆVOD PRO UĢIVATELE REGULĆTORU 

BENEKOV EM 800 R3  
 

 

7  Ovl§dac² panel 

7.1  Popis tlaļ²tek 

 
 

Obr.  1 Pohled na ovl§dac² panel 

 

1.  Tlaļ²tko pro vstup do MENU  

2.  Tlaļ²tko ĂTOUCH & PLAYñ 

3.  Tlaļ²tko pro vĨstup EXIT  

 

Ot§ļen² tlaļ²tka "TOUCH & PLAY" zpŢsobuje zvĨġen² nebo sn²ģen² editovan®ho parametru. Je 

souļ§st² rychl® manipulace regul§toru. Stisknut²m tlaļ²tka "TOUCH & PLAY"  z²sk§te moģnost 

upraven² vybran®ho parametru nebo potvrd²te jiģ nastavenou hodnotu. Stisknut²m tlaļ²tka 

EXIT vystoup²te z ¼rovnŊ MENU.  

 

 

7.2  Z§kladn² zobrazen² displej e  

 

Obr .  2 Z§kladn² zobrazen² displeje 

3 

2 

1 
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1.  Reģim regul§toru: STOP, ZĆTOP, PROVOZ, ĐTLUM 

2.  Ģ§dan§ teplota kotle  

3.  Okamģit§ teplota kotle  (T1)  

4.  Stavy , kter® maj² vliv na ģ§danou teplotu  kotle , resp. topn®ho okruhu:  

 

Symbol  VĨznam 

 
Rozepnut² kontaktŢ pokojov®ho termostatu (bylo dosaģeno 

nastaven® teploty v referenļn² m²stnosti). 

 
Sniģen² ģ§dan® teploty MIXu ( topn®ho okruhu)  po 

rozepnut² kontaktŢ pokojov®ho termostatu.  

 
Sniģen² ģ§dan® teploty kotle, topn®ho okruhu nebo TUV 

vlivem aktivn²ho ļasov®ho programu.  

 ZvĨġen² ģ§dan® teploty kotle pro nab²jen² z§sobn²ku TUV. 

 ZvĨġen² ģ§dan® teploty kotle pro smŊġovanĨ topnĨ okruh. 

 Ekvitermn² regulace je aktivn². 

 

VĨstraha bŊhem reģimu dezinfekce z§sobn²ku TUV 

(upozorŔuje na moģn® nebezpeļ² pro uģivatele -  hork§ 

voda v z§sobn²ku TUV). 

 Funkce ochrany zp§teļky kotle je aktivn². 

 

5.  Symbol provoz u ventil§toru, vļetnŊ jeho vĨkonu 

6.  Symbol provoz u podavaļe paliva 

7.  Symbol provoz u ļerpadla kotle 

8.  Symbol provoz u ļerpadla TUV 

9.  Symbol provoz u ļerpadla MIXu 

10.  Okamģit§ teplota vody v  z§sobn²ku TUV (T3)  

11.  Ģ§dan§ teplota v  z§sobn²ku TUV 

12.  Re§lnĨ ļas 

13.  Den v tĨdnu 

14.  Venkovn² teplota (T5)  

15.  Symbol  aktu§ln²ho vĨkonu kotle 

 

 

Ot§ļen²m tlaļ²tka ĂTOUCH & PLAYñ pŚi z§kladn²m zobrazen² displeje je moģn® zmŊnit okno TUV 

(prav§ ļ§st hlavn²ho displeje) na: 

a)  smŊġovanĨ topnĨ okruh TO1 

  

Obr .  3 PŚepnut² okna TUV na okno topn®ho okruhu 

 

b)  zobrazen² hladiny paliva v z§sobn²ku a to za pŚedpokladu, ģe parametr Min. hladin a 

paliva  je nastaven  na nenulovou hodnotu . Podrobnosti o spr§vn®m nastaven² jsou 

pops§ny v kap. 7.10. 
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Obr . 4 PŚepnut² okna TUV na okno s ukazatelem hladiny  paliva  

 

Pozn§mka: Hladina paliva mŢģe bĨt tak® zobrazena na pokojov®m panelu ecoSTER200.  

 

 

7.3  Volba kotle a paliva  

 

PŚed prvn²m uveden²m kaģd®ho kotle do provozu  je zapotŚeb² v regul§toru zvolit spr§vnĨ typ 

kotle a druh paliva, kter Ĩ se bude  pouģ²vat. Tato volba se prov§d² v: 

Hlavn² menu  Nastaven² kotle  Nastaven² hoŚ§ku  VĨbŊr paliva 

 

V souļasn® verzi programu regul§toru jsou k dispozici tyto moģnost²: 

¶ kotel CosmoTHERM U26 na dŚevn² pelety 

¶ kotel CosmoTHERM U26 na hnŊd® uhl² 

¶ kotel BENEKOV B14 na dŚevn² pelety 

¶ kotel BENEKOV B14 na  hnŊd® uhl² 

 

Spr§vnĨm vĨbŊrem typu kotle a paliva se naļte do programu regul§toru doporuļen® tov§rn² 

nastaven² ï viz tab. ļ. 8, kter® by mŊlo zajistit spolehlivĨ chod k otle.  

 

 

Proveden² t®to konfigurace nezbavuje uģivatele, popŚ. servisn²ho technika 

povinnosti toto nastaven² urļitĨm zpŢsobem doladit. V z§vislosti na kvalitŊ 

paliva (vĨhŚevnost, vlhkost, sypn§ hmotnost, zrnitost, apod.), zpŢsobu 

zapojen² kotle do topn®ho syst®mu, velikosti kom²na a dalġ²ch okrajovĨch 

podm²nek mŢģe totiģ vzniknout potŚeba pŚizpŢsobit toto tov§rn² nastaven² 

konkr®tn²m podm²nk§m v kotelnŊ.  

 

 

7.4  Zapnut² regul§toru 

 

Po pŚipojen² k elektrick® s²ti (~230V, 50 Hz) je regul§tor v ¼sporn®m reģimu ĂSTAND BYñ. Na 

displeji je zobrazen re§lnĨ ļas, venkovn² teplota, ļ²slo programu a text ĂKotel vypnutĨñ.  

Stiskem  tlaļ²tka ĂTOUCH & PLAYñ a volbou:  

Zapnout Ś²d²c² jednotku  Ano  

se regul§tor zap ne.   

 

Od tohoto momentu hydraulick§ ļ§st instalace (ļerpadla, MIX) pracuje dle nastavenĨch 

poģadavkŢ, kotel (ġnekovĨ podavaļ, ventil§tor) je v reģimu STOP. 
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7.5  Reģim STOP 

Po zapnut² je regul§tor v reģimu STOP. Displej je ve sv®m z§kladn²m zobrazen² ï viz obr. 2.  

BŊhem provozu kotle je moģn® pŚej²t do reģimu STOP kdykoliv, a to ze z§kladn²ho zobrazen² 

displeje  stisknut²m tlaļ²tka ĂTOUCH & PLAYñ a volbou r eģimu STOP.  

Reģim STOP odstav² kotel z provozu (ġnekovĨ podavaļ, ventil§tor). Hydraulick§ ļ§st instalace 

(ļerpadla, MIX ) pracuje dle nastavenĨch poģadavkŢ.  

 

 

7.6  Reģim ZĆTOP 

Vstup  do reģimu ZĆTOP se prov§d² ze z§kladn²ho zobrazen² displeje stisknut²m  tlaļ²tka ĂTOUCH 

& PLAYñ a volbou  reģimu ZĆTOP. V lev®m horn²m rohu z§kladn²ho zobrazen² displeje se objev² 

n§pis ZĆTOP. Tento reģim umoģŔuje z jednoho m²sta ruļnŊ ovl§dat chod ġnekov®ho podavaļe 

paliva a  ventil§toru. 

Stisknut²m  tlaļ²tka ĂTOUCH & PLAYñ na symbol u ġnekov®ho podavaļe jej uvedeme  do provozu . 

Podavaļ paliva mus² bĨt v provozu tak dlouho, dokud se palivo neobjev² v hoŚ§ku cca 2 cm pod 

horn² hranou roġtu.  

 

 
Obr . 5 Zapnut² podavaļe pŚi z§topu 

 

Dalġ²m stisknut²m tlaļ²tka ĂTOUCH & PLAYñ se podavaļ zastav².  

 
Obr . 6 Vypnut² podavaļe pŚi z§topu 

 

Do vrstvy paliva v  hoŚ§ku um²stit podpalovaļ (napŚ. PEPO, tuhĨ l²h) a zap§lit. Otoļen²m 

tlaļ²tka ĂTOUCH & PLAYñ pŚesuneme kurzor na symbol ventil§toru. Stisknut²m tlaļ²tka ĂTOUCH 

& PLAYñ ventil§tor zapne m e.  
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Obr.  7 Zapnut² ventil§toru pŚi z§topu 

Je zapotŚeb² zap§lit pŚipraven® palivo a pŚ²padnŊ doplnit dalġ² palivo. Po rozhoŚen² paliva 

opŊtovnĨm stiskem tlaļ²tka ĂTOUCH & PLAYñ ventil§tor vypneme. 

Reģim  ZĆTOPu ukonļ²me stisknut²m tlaļ²tka EXIT. Regul§tor pŚejde automaticky do reģimu 

PROVOZ. V lev®m horn²m rohu z§kladn²ho zobrazen² displeje se objev² n§pis PROVOZ. 

Regul§tor zaļne pracovat v automatick®m reģimu.  

 

V pŚ²padŊ, ģe uģivatel zapomene pŚepnout regul§tor z reģimu ZĆTOP do reģimu 

PROVOZ, regul§tor bude nat§pŊt kotel do hodnoty Teplota kotle  ģ§dan§ + 10 C̄. 

N§slednŊ pŚejde automaticky do reģimu PROVOZ, resp.  do reģimu ĐTLUM, 

protoģe ģ§dan§ teplota kotle jiģ byla dosaģena.  

 
Pokud je teplota kotle vyġġ² neģ Teplota kotle ģ§dan§ + 10 C̄, regul§tor nelze 

pŚepnout do reģimu ZĆTOP. Je zapotŚeb² poļkat na vychladnut² kotle. 

 

 

7.7  Reģim PROVOZ  

 

V reģimu PROVOZ pracuje kotel  v cyklech, jak je uvedeno na obr. 8.  

 

 
Obr. 8 Pracovn² cykly ventil§toru a podavaļe v reģimu PROVOZ 

 

kde:  A ï Ļas pod§v§n² -  PROVOZ 

B ï Ļas prodlevy -  PROVOZ 

 

Ventil§tor pracuje kontinu§lnŊ s konstantn²m vĨkonem, kterĨ je definov§n parametrem VĨkon 

ventil§toru.  Jeho nastaven² je dostupn® v: 

Hlavn² menu  Nastaven² kotle  Nastaven² hoŚ§ku 

 

ĠnekovĨ podavaļ je sp²n§n periodicky v intervalech Ļas pod§v§n² -  PROVOZ a Ļas prodlevy -  

PROVOZ.  
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Parametr Ļas pod§v§n² ï PROVOZ je pro uģivatele nastaven na konstantn² hodnotu 

(pŚednastaveno 5 s). Tato hodnota je zobrazena v:  

Hlavn² menu  Nastaven² kotle  Nastaven² hoŚ§ku 

 

Jeho pŚ²padnou zmŊnu je moģn® prov®st aģ v servisn²m menu: 

Servisn² nastaven²  Nastaven² kotle  Nastaven² hoŚ§ku 

 

Pro zmŊnu vĨkonu kotle m§ uģivatel k dispozici p arametr Ļas prodlevy  ï PROVOZ, jehoģ 

nastaven² je dostupn® v:  

Hlavn² menu  Nastaven² kotle  Nastaven² hoŚ§ku 

 

Aby kotel pracoval  spr§vnŊ, je zapotŚeb² nastavit takov® hodnoty tŊchto parametrŢ, kter® 

odpov²daj² poģadovan®mu vĨkonu kotle, druhu a kvalitŊ paliva. 

 

Tabulka ļ. 1 Orientaļn² hodnoty pro nastaven² vĨkonu kotle CosmoTHERM U26  

 
Palivo  VĨkon 

[kW]  

Ļas pod§v§n² -  

PROVOZ 

[s]  

Ļas prodlevy -  

PROVOZ 

[s]  

PŚibliģn§ 

spotŚeba paliva 

[kg/h]  

H
N
ŉ
D
£
 

U
H
L
ĉ 

O
ř
E
C
H
 
2

 

10 kW  5 75  2,3  

15 kW  5 50  3,4  

20 kW  5 36  4,6  

25 kW  5 28  5,7  

 
D
ř
E
VN
ĉ 

P
E

L
E

T
Y

 10 kW  5 60  2,3  

15 kW  5 39  3,4  

20 kW  5 28  4,6  

25 kW  5 21  5,8  

 
 

Tabulka ļ. 2 Orientaļn² hodnoty pro nastaven² vĨkonu kotle BENEKOV B14  

 
Palivo  VĨkon 

[kW]  

Ļas pod§v§n² -  

PROVOZ 

[s]  

Ļas prodlevy -  

PROVOZ 

[s]  

PŚibliģn§ 

spotŚeba paliva 

[kg/h]  

H
N
ŉ
D
£
 

U
H
L
ĉ 

O
ř
E
C
H
 
2

 

5 kW  5 68  1,1  

8 kW  5 41  1,7  

11  kW  5 28  2,4  

14  kW  5 21  3,0  

 
D
ř
E
VN
ĉ 

P
E

L
E

T
Y

 5 kW  5 54  1,1  

8 kW  5 32 1,8  

11  kW  5 22 2,5  

14  kW  5 16  3,2  

 

Pozor!!! ĐDAJE V TAB. 1  A 2  JSOU POUZE ORIENTAĻNĉ. V z§vislosti na kvalitŊ paliva 

(vĨhŚevnost, vlhkost, sypn§ hmotnost, zrnitost, apod.) je nutno ļasy d§vkov§n² paliva ¼mŊrnŊ 

korigovat. ObecnŊ plat², ģe ļ²m delġ² je ļas prodlevy, t²m je niģġ² vĨkon kotle. 

 

 

VĨkon kotle zobrazen v z§loģce:  

Hlavn² menu  Informace  

bude odpov²dat skuteļnosti za pŚedpokladu, ģe hodnoty servisn²ch parametrŢ: 

VĨkonnost podavaļe a VĨhŚevnost paliva  jsou spr§vnŊ nastaveny. 
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Parametry  Ļas pod§v§n² ï PROVOZ a Ļas prodlevy -  PROVOZ mus² bĨt 

nastaveny tak, aby o heŔ neprohoŚ²val do podavaļe paliva. 

Dos§hne- li  okamģit§ teplot a kotle (T1) hodnoty dan® parametrem Teplota kotle  ģ§dan§,  pŚejde 

regul§tor automaticky do reģimu ĐTLUM. 

 

 

7.8  Reģim ĐTLUM 

 

Regul§tor  pŚejde do reģimu ĐTLUM automaticky -  bez z§sahu uģivatelem -  po dosaģen² Teploty 

kotle  ģ§dan®.  Zde p racuje v  cyklech, jak je uvedeno na obr. 9.  

 

V reģimu ĐTLUM regul§tor udrģuje ohniġtŊ ve stavu , aby nevyhaslo. Za t²mto ¼ļelem je 

ġnekovĨ podavaļ a ventil§tor sp²n§n jen na kr§tk® ļasov® ¼seky, m®nŊ ļasto, neģ v reģimu 

PROVOZ. VĨkon kotle se tak vĨraznŊ omezuje. 

Ventil§tor nepracuje kontinu§lnŊ, ale je zap²n§n v cyklech  spoleļnŊ se ġnekovĨm podavaļem 

paliva, coģ br§n² vyhasnut² ohniġtŊ v ļase prostoje kotle.  

 

Obr .  9 Pracovn² cykly ventil§toru a poda vaļe v reģimu ĐTLUM 

 

kde:  C ï Ļas prodlevy -  ĐTLUM 

D ï Ļas pod§v§n² -  ĐTLUM 

E ï DobŊh ventil§toru -  ĐTLUM 

 

Ventil§tor je sp²n§n periodicky v intervalech Ļas prodlevy ï ĐTLUM a pracuje s vĨkonem, kterĨ 

je definov§n parametrem VĨkon ventil§toru -  ĐTLUM.  Nastaven² obou parametrŢ je dostupn® 

v:  

Hlavn² menu  Nastaven² kotle  Nastaven² hoŚ§ku 

 

ĠnekovĨ podavaļ je sp²n§n periodicky v intervalech Ļas pod§v§n² -  ĐTLUM a Ļas prodlevy -  

ĐTLUM.  

Parametr Ļas pod§v§n² ï ĐTLUM je pro uģivatele nastaven na konstantn² hodnotu 

(pŚednastaveno 5 s). Tato hodnota je zobrazena v: 

Hlavn² menu  Nastaven² kotle  Nastaven² hoŚ§ku 

 

Jeho pŚ²padnou zmŊnu je moģn® prov®st aģ v servisn²m menu: 

Servisn² nastaven²  Nastaven² kotle  Nastaven² hoŚ§ku 

 

Pro optimalizaci chodu kotle v  reģimu ĐTLUM m§ uģivatel k dispozici parametr Ļas prodlevy  ï 

ĐTLUM, jehoģ nastaven² je dostupn® v: 

Hlavn² menu  Nastaven² kotle  Nastaven² hoŚ§ku 
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Parametr Ļas prodlevy  ï ĐTLUM mus² bĨt zvolen dle konkretn²ho paliva. Je- li hodnota tohoto 

parametru pŚ²liġ vysok§, hroz² riziko zahoŚen² ohniġtŊ do ġnekov®ho podavaļe. Je- li tato 

hodnota pŚ²liġ n²zk§, mŢģe zpŢsobit pŚehŚ§t² kotle. 

Regul§tor  se vrac² automaticky z reģimu ĐTLUM do reģimu PROVOZ, kdyģ okamģit§ teplota 

kotle (T1) klesne pod  hodnotu Teplota kotle ģ§dan§ -  Hystereze kotle .  

Parametr Hystereze kotle  lze mŊnit v servisn²m menu: 

Servisn² nastaven²  Nastaven² kotle  Hystereze kotle  

 

PŚ²klad: -  parametr Teplota kotle ģ§dan§ je 70 ÁC 

  -  parametr Hystereze  kotle je 2 ÁC 

 K pŚechodu z reģimu ĐTLUM do reģimu PROVOZ dojde ve chv²li, kdy okamģit§ 

teplota kotle (T1) klesne pod hodnotu 68 ÁC (70-2=68).  

 

 

7.9  Teplot a kotle  ģ§dan§ 

 

Teplota kotle ģ§dan§ je teplota topn® vody na vĨstupu z kotle, kterou chceme, aby kotel 

udrģoval bŊhem sv®ho provozu. Nastavuje se v:  

Hlavn² menu   Nastaven² kotle  Teplota kotle ģ§dan§ 

Hodnota tohoto parametru  je za urļitĨch okolnost² regul§torem automaticky upravov§na. 

Tento stav je pak indikov§n v z§kladn²m zobrazen² displeje ikonami:   ,   nebo   -  

viz kap. 7.2.  

 

 

7.10  Hladina paliva  

 

A)  Zapnut² ukazatele hladiny paliva  

 

Chcete - li sledovat na displeji ukazatel  hladiny paliva v z§sobn²ku, je potŚeba nastavit parametr 

Min. hladina paliva  na nenulovou hodnotu, napŚ. 10%. Parametr se nach§z² v: 

Hlavn² menu  Nastaven² kotle  Hladina paliva  

Otoļen²m tlaļ²tka ĂTOUCH & PLAYñ pŚi z§kladn²m zobrazen² displeje je pak moģn® sledovat 

skuteļnĨ stav zaplnŊn² z§sobn²ku palivem. 

  

Obr. 1 0 Z§kladn² zobrazen² displeje s ukazatelem hladiny  paliva  

Pozn§mka: Hladina paliva mŢģe bĨt tak® zobrazena na pokojov®m panelu ecoSTER200.  

 

 

B)  Obsluha ukazatele hladiny  paliva  

Po kaģd®m naplnŊn² z§sobn²ku paliv em  na poģadovanou ¼roveŔ je nutno stisknout a pŚidrģet 

tlaļ²tko ĂTOUCH & PLAYñ v z§kladn²m zobrazen² displeje, dokud se nezobraz² ukazatel: 
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Obr. 1 1 Obsluha ukazatele hladiny  paliva  

 

Po vĨbŊru a potvrzen² volby  ĂAnoò hladina paliva se nastav² na 100%. Palivo mŢģe bĨt 

doplŔov§no kdykoliv, nen² potŚeba ļekat na ¼pln® vypr§zdnŊn² z§sobn²ku paliva. Palivo je vġak 

tŚeba dosyp§vat vģdy na hladinu odpov²daj²c² 100% a potvr zovat  tuto ¼roveŔ delġ²m 

pŚidrģen²m tlaļ²tka ĂTOUCH & PLAYñ.  

 

C)  Popis ļinnosti ukazatele   

Regul§tor vypoļ²tav§ hladinu  paliva na z§kladŊ aktu§ln² spotŚeby paliva. Tov§rn² nastaven² 

nemus² vģdy odpov²dat skuteļn® spotŚebŊ paliva danĨm kotlem. Proto pro spr§vn® fungov§n² 

mŢģe bĨt zapotŚeb² kalibrace hladiny paliva  uģivatelem. Nejsou poģadovan§ ģ§dn§ dodateļn§ 

hladinov§ ļidla.   

 

D)  Kalibrace  hladiny paliva   

Pokud j sou  hodnoty servisn²ch parametrŢ VĨkonnost podavaļe a Objem z§sobn²ku paliva  

nastaveny  spr§vn® ï viz tab.  8, nen² zapotŚeb² prov§dŊt proces kalibrace. R egul§tor bude 

spr§vnŊ vypoļ²t§vat hladinu  paliva.  

Pokud vġak hladina paliva je urļov§na nepŚesnŊ, doporuļuje se prov®st kalibraci. NaplŔte 

z§sobn²k paliva po jeho horn² okraj a nastavte volbu  Hladina paliva 100% . T a se nach§z² v: 

Hlavn² menu  Nastaven² kotle  Hladina paliva  Kalibrace hladiny paliva  

 

V z§kladn²m zobrazen² displeje bude ukazatel na hodnotŊ 100%. Prob²haj²c² proces kalibrace je 

na displeji indikov§n blik§n²m textu ĂCALñ. Ukazatel bude blikat aģ do doby, dokud  nedos§hne 

bodu m inim§ln² hladiny  paliva. Je nezbytn® prŢbŊģnŊ kontrolovat sniģuj²c² se hladinu  paliva v 

z§sobn²ku. Ve chv²li, kdy se hladina paliva  sn²ģ² na minimum, nastavte volbu  Hladina paliva  

0% .  

Kalibrace pro konkr®tn² z§sobn²k a konkr®tn² palivo je ukonļena. 

   

 

ZmŊna hodnoty servisn²ho parametru Objem z§sobn²ku paliva ruġ² kalibraci 

hladiny  paliva . Ta je pak vypoļ²t§v§na opŊt z hodnot  servisn²ch parametrŢ 

VĨkonnost podavaļe a Objem z§sobn²ku.  

 

 

7.11  Nastaven² TUV 

 

Regul§tor um² Ś²dit ohŚev vody v z§sobn²ku TUV, pokud je k pŚ²sluġnĨm svork§m na rozvadŊļi 

regul§toru pŚipojeno ļidlo TUV. ZpŢsob ohŚevu TUV se nastavuje v: 

Hlavn² menu  Nastaven² TUV  Reģim chodu ļerpadla TUV 

 

Uģivatel mŢģe volbou:  

¶ Vypnuto  trvale odstavit  ohŚev TUV. 

¶ Priorita TUV  upŚednostnit ohŚev TUV vŢļi topn®ho okruhu. Za tohoto stavu je ļerpadlo 

kotle vypnuto a MIX uzavŚen tak dlouho, dokud se nenabije z§sobn²k TUV na ģ§danou 

teplotu.  

Nastavit hladinu 

paliva na 100%?  

 
Ano          Ne  
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¶ Bez priority TUV  nastavit soubŊģnou pr§ci ļerpadla kotle a ļerpadla TUV. 

 

 

7.12  Ģ§dan§ teplot a TUV  

 

Ģ§dan§ teplota TUV je tep lota, na kterou se m§ nab²jet z§sobn²k TUV. Nastavuje se v:  

Hlavn² menu  Nastaven² TUV  Ģ§dan§ teplota TUV 

 

 

7.13  Dezinfekce z§sobn²ku TUV  

 

Regul§tor m§ funkci pravideln®ho automatick ®ho ohŚevu z§sobn²ku TUV na  teplotu  70 ÁC. Tato 

dezinfekce m§ za c²l odstranŊn² bakteri² (Legionella Pneumophila). Nastavuje se v: 

Hlavn² menu  Nastaven² TUV  Dezinfekce z§sobn²ku TUV 

 

 

Je nutno informovat vġechny pŚ²tomn® v  objektu o aktivaci t®to funkce 

dezinfekce. Hroz² riziko opaŚen² horkou vodou. 

 

Jednou tĨdnŊ, v nedŊl² ve 02:00 hodin y r§no, regul§tor zvĨġ² teplotu v z§sobn²ku TUV na 

hodnotu 70 ÁC. Po 10 minut§ch se ļerpadlo TUV vypne a ohŚev TUV se vrac² do standardn²ho 

provozu.  

Nezap²nat funkci dezinfekce z§dobn²ku TUV v pŚ²padŊ, pokud  Reģim chodu ļerpadla TUV je 

nastave n na ĂVypnutoñ.  

 

 

7.14  Reģim L£TO 

 

Reģim L£TO umoģŔuje nahŚ²v§n² z§sobn²ku TUV v l®tŊ bez potŚeby vyt§pŊn² objektu . Jeho 

nastaven² se prov§d² v: 

Hlavn² menu  L®to/Zima  Reģim L£TO 

 

Uģivatel mŢģe volbou:  

¶ Vypnuto  trvale zvolit reģim ZIMA, tj. soubŊģnĨ ohŚev objektu i TUV . 

¶ Zapnuto  trvale zvolit reģim L£TO, tj. pouze ohŚev TUV. 

¶ Auto  nastavit automatick® pŚep²n§n² reģimu L£TO/ZIMA v z§vislosti na venkovn² teplotŊ 

(T5) . O okamģiku, kdy dojde k pŚechodu z jednoho reģimu na druhĨ a opaļnŊ, pak 

rozhoduj² parametry Teplot a zapnut² reģimu L£TO a Teplota vypnut² reģimu L£TO.  

 

 

7.15  Ļerpadlo kotle 

 

Ļerpadlo kotle (PCO) je ned²lnou souļ§st² prim§rn²ho okruhu kotle. Teplota, pŚi n²ģ dojde k 

jeho rozbŊhu, se nastavuje v: 

Hlavn² menu  Ļerpadlo kotle 

 

 

7.16  Nastaven² MIXu  
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Regul§tor um² Ś²dit smŊġovac² ventil, tzv. MIX, pokud je k pŚ²sluġnĨm svork§m na rozvadŊļi 

regul§toru pŚipojeno ļidlo teploty MIXu (T4). 

 

 

a)  Ruļn² Ś²zen² 

 

V pŚ²padŊ, ģe venkovn² ļidlo T5 u vyt§pŊn®ho objektu z jak®hokoliv dŢvodu nelze pouģ²t, nen² 

moģno vyuģ²vat ekvitermn² regulaci topn®ho okruhu TO1. Za tŊchto okolnost² je nutno v: 

Hlavn² menu  Nastaven² MIXu 1  Ekvitermn² regulace   Ekvitermn² regulace  MIX u  

aktivovat stav ĂVypnutoñ. 

 

Z§roveŔ ģ§dan§ teplota MIXu se mus² nastavit ruļnŊ v menu:  

Hlavn² menu  Nastaven² MIXu 1  Ģ§dan§ teplota MIXu 

 

Tento zpŢsob vyuģit² regul§toru vyrobce nedoporuļuje! 

 

 

b)  Ekvitermn ² Ś²zen² 

 

VĨraznŊ lepġ²m a efektivnŊjġ²m zpŢsobem regulace teploty vody v topn®m okruhu je tzv. 

ekvitermn² Ś²zen², kdy na z§kladŊ okamģit® hodnoty venkovn² teploty (T5) regul§tor 

automaticky mŊn² ģ§danou teplotu MIXu (T4) . Ekvitermn² regulaci se aktivuje v menu:  

Hlavn² menu  Nastaven² MIXu 1  Ekvitermn² regulace  Ekvitermn² regulace MIXu 

pomoc² volby ĂZapnutoñ. 

 

Z§roveŔ v z§vislosti na tepelnĨch vlastnostech vyt§pŊn®ho objektu m us² bĨt spr§vnŊ 

definov§na ekvitermn² kŚivka ï viz kap. 7.1 8. Nastavuje se  v menu:  

Hlavn² menu  Nastaven² MIXu 1  Ekvitermn² regulace  Ekvitermn² kŚivka MIXu 

Hlavn² menu  Nastaven² MIXu 1  Ekvitermn² regulace  Posun ekvitermn² kŚivky 

 

 

7.17  Poko jovĨ termostat 

 

Regul§tor um² spolupracovat s pokojovĨm termostatem. Jejich vz§jemn® propojen² je pops§no 

v kap. 10.6.  

 

Kdyģ se v referenļn² m²stnosti, kde je instalov§n pokojovĨ termostat, dos§hne nastaven® 

teploty  (je natopeno) , pokojovĨ termostat rozepne sv® kontakty a regul§tor automaticky sn²ģ² 

ģ§danou teplotu MIXu (T4)  o hodnotu Sn²ģen² teploty od pokojov®ho termostatu. Tento stav je 

pak indikov§n v z§kladn²m zobrazen² displeje symbolem . Doch§z² k tomu jak pŚi ruļn²m, 

tak i ekvitermn²m Ś²zen² ï viz kap. 7.16. Parametr Sn²ģen² teploty od pokojov®ho termostatu se 

nastavuje v:  

Hlavn² menu  Nastaven² MIXu1   PokojovĨ termostat  Sn²ģen² teploty od PT 

 

N§sledkem toho je pŚivŚen² MIXu.  Hodnota parametru mus² bĨt zvolena tak, aby po aktivaci 

pokojov®ho termostatu (rozepnut² kontaktŢ) teplota v  referenļn² m²stnosti postupnŊ klesala. 

 

D§le existuje moģnost blokace ļerpadla MIXu (topn®ho okruhu) po rozepnut² kontaktŢ 

pokojov®ho termostatu. Pro blokaci ļerpadla je zapotŚeb² v: 

Hlavn² menu   Nastaven² MIXu1  PokojovĨ termostat  Vypnut² ļerpadla TO1 od termostatu 

 

nastavit volbu ĂAnoñ. 
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Za tohoto nastaven² po rozepnut² kontaktŢ pokojov®ho termostatu (natopeno v referenļn² 

m²stnosti) dojde k uzavŚen² MIXu a vypnut² ļerpadla MIXu (topn®ho okruhu). Je - li tato funkce  

aktivn², ve vyt§pŊnĨch prostor§ch mŢģe doch§zet ke zvĨġen®mu kol²s§n² teploty. 

 

 

7.18  Ekvitermn² regulace 

 

V z§vislosti na okamģit® venkovn² teplotŊ (T5) mŢģe bĨt automaticky nastavov§na ģ§dan§ 

teplota MIXu  (T4) . PŚi spr§vn®m nastaven² topn® kŚivky vzhledem k  ty pu budovy  regul§tor 

automaticky  upravuje  teplotu MIXu tak, aby  teplota v  m²stnosti zŢstala pŚibliģnŊ stejn§, bez 

ohledu na venkovn² teplotu (T5) .  

Doporuļen® hodnoty topn® (ekvitermn²) kŚivky: 

¶ Podlahov® vyt§pŊn²  0,2 -  0,6  

¶ Vyt§pŊn² radi§torem  1,0 -  1,6  

 

 

Obr. 1 2 Topn® kŚivky 

Tipy pro vĨbŊr spr§vn® topn® kŚivky: 

Pokud pŚi kles§n² venkovn² teploty teplota v m²stnosti roste, potom je nastaven§ hodnota 

topn® kŚivky pŚ²liġ vysok§. Pokud pŚi kles§n² venkovn² teploty kles§ i teplota v m²stnosti, tak je 

nastaven§ hodnota topn® kŚivky pŚ²liġ n²zk§. Pokud v chladnĨch venkovn²ch teplot§ch je 

teplota v  m²stnosti optim§ln² a pŚi teplĨch venkovn²ch teplot§ch je teplota pŚ²liġ n²zk§ ï 

doporuļuje se zvĨġit hodnotu topn® kŚivky na vodorovn® ose a pot® zvolit topnou kŚivku s niģġ² 

hodnotou. Pokud pŚi chladnĨch venkovn²ch teplot§ch je v m²stnosti teplota n²zk§ a pŚi teplĨch 

venkovn²ch teplot§ch pŚ²liġ vysok§, sniģte hodnotu topn® kŚivky na vodorovn® ose a pot® zvolte 

topnou kŚivku s vyġġ² hodnotou. 

Budovy, kter® jsou ġpatnŊ izolovan® poģaduj² nastaven² topn® kŚivky na vyġġ² hodnotu. Naopak 

kvalitnŊ izolovan® budovy vyģaduj² hodnoty niģġ².  PŚednastavenou teplotu mŢģe regul§tor 

v z§vislosti na topn® kŚivce sn²ģit nebo zvĨġit, kdyģ aktu§ln² teplota pŚesahuje rozsah  danĨ pro 

topnĨ okruh . 

 

7.19  Ļasov® program y  

V regul§toru je moģn® nastavit ļasov® programy  pro sn²ģen²:  

¶ teploty kotle (T1)  

¶ teploty topn®ho  okruhu  (T4)  

¶ teploty  z§sobn²ku TUV (T3)  
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Tyto ļasov® programy umoģŔuj² sn²ģen² pŚ²sluġn® teploty v  konkr®tn²m ļasov®m intervalu , 

napŚ. v  noci nebo pŚi odchodu z vyt§pŊn®ho  objektu . D²ky t®to funkci je pak dan§ teplota 

sn²ģena automaticky, coģ zvyġuje uģivatelskĨ komfort  a sniģuje spotŚebu paliva.  Tento stav je 

indikov§n v z§kladn²m zobrazen² displeje ikonou.  

ĻasovĨ program pro sn²ģen² teploty kotle (T1) se prov§d² v: 

Hlavn² menu  Nastaven² kotle  ĻasovĨ program 

 

ĻasovĨ program pro sn²ģen² teploty v topn®m okruhu (T4) se prov§d² v: 

Hlavn² menu  Nastaven² MIXu1  ĻasovĨ program TO1 

 

ĻasovĨ program pro sn²ģen² teploty v z§sobn²ku TUV (T3) se prov§d² v: 

Hlavn² menu  Nastaven² TUV  ĻasovĨ program TUV 

 

 

Uģivatel mŢģe na Ś§dku: 

¶ Zapnut ² zvolit, zda chce tuto funkci aktivovat (Zapnuto) ļi nikoliv (Vypnuto). 

¶ Hodnota sn²ģen² nastavit, o kolik ÁC se m§ sn²ģit dan§ teplota (T1, T3 nebo T4) bŊhem 

aktiv n²ho ļasov®ho pl§nu. 

¶ ĻasovĨ pl§n nastavit ļasov® intervaly pro jednotliv® dny v tĨdnu, kdy ke sn²ģen² teploty 

m§ doch§zet. 

 

 
 

Obr . 13 Ļasov® intervaly 

 

 

7.20  Ruļn² ovl§d§n² 

 

Regul§tor nab²z² moģnost ruļn²ho sp²n§n² jednotlivĨch vĨstupŢ (ventil§tor, podavaļ, ļerpadlo 

kotle, ļerpadlo TUV, ļerpadlo MIXu1, MIX1 otv²r§, MIX1 zav²r§). D²ky t®to funkci lze ovŊŚit, 

jestli dan® zaŚ²zen² je spr§vnŊ zapojeno a je funkļn². 

Ruļn² ovl§d§n² jednotlivĨch vĨstupŢ je dostupn® v:  

Hlavn² menu  Ruļn² ovl§d§n² 

 

 

Dlouhodob® sepnut² jak®hokoliv vĨstupu mŢģe navodit nebezpeļnĨ stav. 

Z tohoto dŢvodu se doporuļuje otestov§n² konkr®tn²ho vĨstupu jen po dobu 

nezbytnŊ nutnou a n§vrat z ruļn²ho ovl§d§n². 

 

OpuġtŊn²m tohoto menu se automaticky deaktivuje ruļn² ovl§d§n² a jednotliv® 

vĨstupy jsou Ś²zeny dle okamģit®ho poģadavku kotle a topn®ho syst®mu.   

 

 

7.21  Obecn§ nastaven² 

 

Obecn§ nastaven² jsou dostupn§ v: 

Hlavn² menu  Obecn§ nastaven² 
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Konkr®tnŊ se jedn§ o: 

¶ Hodiny  ï jejich spr§vn® nastaven² m§ pŚedevġ²m vliv na bezchybn® fungov§n² ļasovĨch 

programŢ ï viz kap.7.1 9. 

¶ Jas obrazovky  

¶ Kontrast  

¶ Zvuk  

¶ Jazyk  

¶ Servisn² nastaven² tov§rn² ï volbou ĂANOñ m§ uģivatel moģnost zpŊtn®ho naļten² 

veġkerĨch parametrŢ regul§toru nastavenĨch vĨrobcem kotle. 
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NĆVOD K MONTĆĢI A SERVISNĉCH NASTAVENĉ REGULĆTORU 

BENEKOV EM 800 R3  
 

8  Doporuļen® hydr aulick® sch®ma zapojen² 

 
Obr . 14 Doporuļen® sch®ma s ļtyŚcestnĨm ventilem 

 

T1 ï ļidlo teploty kotle 

T3 ï ļidlo teploty TUV 

T4 ï ļidlo teploty MIXu  

T5 ï ļidlo venkovn² teploty 

T6 ï ļidlo teploty zp§teļky 

PCO ï ļerpadlo kotle 

PCW ï ļerpadlo TUV 

PM ï ļerpadlo MIXu  

SM ï servo pohon MIXu  

T ï pokojovĨ termostat 

ecoSTER 200 ï ovl§dac² panel ecoSTER 200  

ecoSTER TOUCH ï ovl§dac² panel ecoSTER TOUCH 

 

PřĉKLAD NASTAVENĉ PRO VYTĆPŉNĉ RADIĆTORY:  
Parametr  Nastaven² MENU  

Teplota kotle ģ§dan§ 70 C̄ Hlavn² menu  Nastaven² kotle 

Min. teplota zp§teļky 53 C̄ Servisn² nastaven²  Nastaven² kotle  Ochrana zp§teļky 

Teplota zapnut² ļerpadla kotle 45 C̄ Hlavn² menu  Ļerpadlo kotle 

Ekvitermn² regulace MIXu Zapnuto  Hlavn² menu  Nastaven² MIXu1  Ekvitermn² regulace 

Ekvitermn² kŚivka MIXu 1,3  Hlavn² menu  Nastaven² MIXu1  Ekvitermn² regulace 

Nastaven² MIXu  Zapnuto pro TO1  Servisn² nastaven²  Nastaven² MIXu1  Nastaven² MIXu 

 

Pozor!  Zobrazen® hydraulick® sch®ma zapojen² nenahrazuje projekt vyt§pŊn²!  
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9  Elektrick § sch®mata  zapojen² 

9.1  Celkov® elektrick® sch®ma 

 

 
Obr. 15 Celkov® elektrick® sch®ma regul§toru 

 
T1 ï ļidlo teploty kotle    typ  CT4 
T2 ï ļidlo teploty podavaļe paliva typ  CT4 
T3 ï ļidlo teploty TUV   typ CT4  
T4 ï ļidlo teploty MIXu    typ CT4  
T5 ï venkovn² ļidlo   typ CT4 -P 
T6 ï ļidlo teploty zp§teļky do kotle typ CT4  
T ï pokojovĨ termostat 

P ï ovl§dac² panel 
230V~ -  trafo s  nap§jen²m 
STB ï havarijn² termostat 
W ï ventil§tor  
PO -  motor podavaļe 
PCO ï ļerpadlo kotle 
PCW ï ļerpadlo TUV 
PM ï ļerpadlo MIXu  
GR ï nulov§ liġta 
UZ ï uzemnŊn² 
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9.2  Sch®ma zapojen² ļidel 

 

 
Obr. 16 Sch®ma zapojen² ļidel 

 

 

10  Zapojen² elektrick® instalace  

 

Regul§tor je vyroben pro nap§jen² napŊt²m 230 V ~, 50Hz. Elektric k§ instalace  mus² bĨt:  

¶ tŚ²vodiļov§ (s ochranĨm vodiļem) 

¶ v souladu s platnĨmi pŚedpisy 

 

UpozornŊn²: Po vypnut² regul§toru pomoc² kl§vesnice se mŢģe na 

svork§ch objevit nebezpeļn® napŊt². PŚed zah§jen²m mont§ģn²ch prac² 

je nutn® odpojit s²ŠovĨ kabel a ujistit se, ģe na svork§ch nen² ģ§dn® 

napŊt².  

Sch®ma elektrick®ho zapojen² je na obr. 15. Tyto pŚipojovac² vodiļe nesm² bĨt v kontaktu 

s povrchy o teplotŊ nad jmenovitou teplotou jejich provozu. 

ZaŚ²zen² se skl§d§ ze 2 modulŢ (vĨkonn®ho a ovladac²ho), kter® jsou navz§jem elektricky 

prop ojeny.  

 

Svorky 1 -  15 jsou urļeny pouze pro pŚipojen² zaŚ²zen² s napŊt²m 230 V ~. 

Svorky 16 ï 31 jsou urļeny pro spolupr§ci s n²zkonapŊŠovĨm zaŚ²zen²m (pod 12 V). 
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PŚipojen²m s²Šov®ho napŊt² 230 V~ ke svork§m 16 ï 31 se mŢģe 

poġkodit regul§tor a hroz² nebezpeļ² ¼razu elektrickĨm proudem. 

 

Konce pŚipojovanĨch vodiļŢ, zejm®na nap§jec²ch, mus² bĨt zabezpeļeny proti tŚepen² 

pomoc² izolovanĨch dutinek v  souladu s  n§sleduj²c²m obr§zkem: 

 

 
Obr. 17 Zabezpeļen² vodiļŢ proti tŚepen²: a) spr§vn®, b) nespr§vn® 

Nap§jec² kabel mus² bĨt pŚipojen na svorky oznaļen® ġipkou ï viz obr. 15 . 

 

 

Regul§tor mus ² bĨt vybaven koncovkou pro zapojen² do z§suvky o 

napŊt²  230V~ . 

 

 

10.1  Ochrann® pŚipojen² 

 

OchrannĨ vodiļ pŚ²vodn²ho kabelu mus² bĨt pŚipojen k nulov® liġtŊ. PŚipojen² mus² bĨt 

provedeno k regul§toru se svorkou oznaļenou symbolem a k  uzemŔovac²m svork§m 

zaŚ²zen² pŚipojenĨch k regul§toru ï viz obr. 15. 

 

 

10.2  Poģadavky pro instalaci kotle 

 

Teplota okol² v m²stŊ instalace kotle nesm² bĨt vyġġ² neģ 50 ÁC. 

 

 

10.3  PŚipojen² teplotn²ch ļidel 

 

Regul§tor spolupracuje vĨhradnŊ s ļidly typu CT4.  Pouģit² jinĨch ļidel je zak§z§no.  

 

Kabely ļidel lze prodlouģit vodiļi s prŢŚezem nejm®nŊ 0,5 mm2. Celkov§ d®lka vodiļŢ 

ļidla nesm² pŚekroļit 15 m. Ļidlo teploty kotle by mŊlo bĨt um²stŊno v teplotn² jimce 

kotlov®ho tŊlesa. Teplotn² ļidlo podavaļe mus² bĨt um²stŊno na povrchu potrub² 

podavaļe. Sn²maļ teploty TUV ï v teplotn² jimce ohŚ²vaļe vody. Optim§ln² um²stŊn² 

teplotn²ho ļidla MIXu  je v  teplotn² jimce, kter§ je um²stŊna v proudu tekouc² vody 

v potrub². Alternativn² moģnost² je um²stŊn² ļidla na povrch trubky a jej² dŢkladn® tepeln® 

zaizolov §n².  

 
Ļidla mus² bĨt zajiġtŊny proti uvolnŊn² z mŊŚenĨch ploch.  
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Mezi ļidly a mŊŚenĨmi povrchy mus² bĨt zajiġtŊn dobrĨ tepelnĨ kontakt. Pro tento ¼ļel 

lze pouģ²t tepelnŊ vodivou pastu. Na ļidla nelijte oleje ani vodu. Kabel§ģ ļidel by mŊla 

bĨt oddŊlena od nap§jec²ch kabelŢ. V opaļn®m pŚ²padŊ mŢģe se doj²t k chyb§m v mŊŚen² 

teploty. Minim§ln² vzd§lenost mezi tŊmito kabely je 10 cm. Kabel §ģ ļidel nesm² bĨt v 

kontaktu s horkĨmi ļ§stmi kotle a topn®ho syst®mu. Kabelaģ ļidel teploty je  odoln § vŢļi 

teplotŊ do 100 ÁC. 

 

 

10.4  PŚipojen² venkovn²ho ļidla 

 

 
 

Obr. 18 PŚipojen² venkovn²ho ļidla CT4-P 

 

Regul§tor spolupracuje pouze s  ļidlem typu CT4-P. Toto ļidlo nen² souļ§st² standardn² 

vĨbavy kotle. 

Ļidlo se doporuļuje montovat na nejchladnŊjġ² ļ§st domu, zpravidla  na severn² stŊnu 

domu  pod stŚechu. Ļidlo by nemŊlo bĨt vystaveno pŚ²m®mu sluneļn²mu z§Śen² ani  deġti. 

Ļidlo mus² bĨt namontov§no nejm®nŊ 2 m nad zem², daleko od oken, kom²nŢ a jinĨch 

zdrojŢ tepla, kter® by mohly naruġit spr§vn® mŊŚen² teploty (minim§lnŊ 1,5 m).  

Ļidlo se pŚipojuje pomoc² kabelu o prŢŚezu min. 0,5 mm 2, maxim§lnŊ 25 m dlouh®ho. 

Polarita vodiļŢ nen² dŢleģit§. DruhĨ konec kabelu pŚipojte do re gul§toru -  viz  obr.  15  a 

16.  

Ļidlo se pŚipojuje na stŊnu pomoc² mont§ģn²ch ġroubŢ. Pro pŚ²stup k otvorŢm 

pro  montaģn² ġrouby je zapotŚeb² odġroubovat vnŊjġ² v²ko ļidla.  

 

 

10.5  Kontrola teplotn²ch ļidel 

 

Teplotn² ļidla mohou bĨt kontrolov§na mŊŚen²m jejich odporu pŚi dan® teplotŊ. V pŚ²padŊ 

zjiġtŊn² vĨznamn®ho rozd²lu mezi hodnotou mŊŚen®ho odporu a hodnot uvedenĨch v 

n§sleduj²c² tabulce, mus² bĨt ļidlo vymŊnŊno. 

 

Tabulka ļ. 3 Tabulka odporŢ teplotn²ch ļidel CT4 

 

CT4  

Teplota 

prostŚed² ÁC 

Min.  

Ý 

Nom.  

Ý 

Max.  

Ý 

0  802  815  828  

10  874  886  898  

20  950  961  972  

25  990  1000  1010  

30  1029  1040  1051  

40  1108  1122  1136  

50  1192  1209  1225  
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60  1278  1299  1319  

70  1369  1392  1416  

80  1462  1490  1518  

90  1559  1591  1623  

100  1659  1696  1733  

 

 

Tabulka ļ. 4 Tabulka o dporŢ teplotn²ch ļidel CT4-P 

 

CT4 -P (venkovn² ļidlo)  

Teplota  

ÁC 

Min.  

Ý 

Nom.  

Ý 

Max.  

Ý 

- 30  609  624  638  

- 20  669  684  698  

- 10  733  747  761  

0  802  815  828  

10  874  886  898  

20  950  961  972  

 

 

10.6  PŚipojen² pokojov®ho termostatu 

 

Regul§tor mŢģe spolupracovat s mechan ickĨm nebo elektronickĨm pokojovĨm 

termostatem . Mus² m²t kontakty rozp²nac², tj. po dosaģen² nastaven® teploty termostat 

sv® kontakty  rozp²n§ a t²m ovlivŔuje smŊġov§n² topn®ho okruhu. PŚipojen² pokojov®ho 

termostatu k  regul§toru se prov§d² pŚes svorky 28-29 dle obr. 15 a 16.  

Z vĨroby jsou svorky 28-29 na vnŊjġ² stŊnŊ rozvadŊļe regul§toru proklemov§ny. PŚi 

mont§ģi pokojov®ho termostatu nutno klemu odstranit a na jej² m²sto pŚipojit kontakty 

termostatu.  

Nen² zapotŚeb² ģ§dn§ aktivace pokojov®ho termostatu , reg ul§torem je detekov§n 

automaticky.  

 

 

10.7  PŚipojen² pokojov®ho panelu ecoSTER  

 

Pro vŊtġ² komfort obsluhy lze k regul§toru pŚipojit pokojovĨ panel ecoSTER 200 nebo 

panel dotykovĨ ecoSTER TOUCH. 

Hlavn² funkce panelŢ ecoSTER:  

o funkce pokojov®ho termostatu  

o funkce panelu Ś²d²c²ho kotlem   

o funkce signalizace alarmŢ 

o funkce ukazatele hladiny paliva  

 

PokojovĨ panel ecoSTER se zapojuje  pomoc² 4 vodiļov®ho kabelu do svorkovnice 

oznaļen® G1 ï viz obr. 15. Maxim§ln² d®lka pŚipojovac²ch kabelŢ je 30m. PrŢŚez kabelŢ 

nesm² bĨt menġ² neģ 0,5 mm 2.  Jestliģe doch§z² k nespolehliv®mu provozu panelu, 

pouģijte kabel s kovovĨm st²nŊn²m a jeden konec uzemnŊte (neuzemŔujte oba konce!). 

 

 

10.8  PŚipojen² elektrick®ho pohonu  MIXu  

 

Regul§tor spolupracuje s pohonem MIXu , typ: IVAR PROMIX AVC 05 1087 6, kterĨ m§ 

pŚipojovac² napŊt² ~ 230V , 50Hz . Ļas pln®ho otevŚen²/zavŚen² MIXu  je 240 s.  

 

Pouģit² jinĨch pohonŢ se nedoporuļuje. 
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Hydraulick® zapojen² MIXu do topn® soustavy mŢģe bĨt provedeno dvoj²m zpŢsobem: 

prav® (viz obr. 19) nebo lev® (viz obr. 21). V z§vislosti na tom se pak liġ² elektrick® 

zapojen² pohonu MIXu (viz obr. 20, resp. 22):  

 

a)  prav® proveden² 

 
Obr. 19 Hydraulick® zapojen² pohonu MIXu ï prav® proveden² 

 

 
Obr. 20  Elektrick® zapojen² pohonu MIXu ï prav® proveden² 

 

 

 

b)  lev® proveden² 

 
Obr. 21 Hyd raulick® zapojen² pohonu MIXu ï lev® proveden² 

 
























